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UC-Mini手持式表头

Pyxis 推出的 UC-Mini 是一款手持式表头，全新
的便携式设计，彩色触摸屏操作连接Pyxis各类
在线传感器，具有强大的显示与设置功能。包括
控制主板、4.3寸触摸屏，支持Wi-Fi，内置大容
量锂电池，支持有线与无线充电。可适配Pyxis
多种数字传感器，支持一路探头连接，一路控制
信号输出，通过UC-Mini手持式表头可以实现对
传感器数据显示、校准与相关控制。
UC-Mini支持Wi-Fi，可将数据上传到云服务
器，也可实现固件联网升级。

仪器特点
4.3寸彩色触摸屏，中英文支持，阳光下可见 

支持Wi-Fi（802.11 b/g/n），可实现数据上传和固件升级

最大支持内置10200mAh大容量锂电池，实现超长续航

支持USB TYPE-C接口有线充电和Qi无线充电，充电无忧

一路RS485接口，支持Pyxis溶解氧、pH、电导率、浊度等多种数字传感器

一路干接点继电器，支持1A/24V的负载（需要外接24V电源）

一路数字量输入(与干接点继电器共用一个24V电源)

典型应用

可用于工业、市政、水产养殖、环境监测等多种场合应用，适用于野外、现场快速连
接探头监测与分析
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产品型号货号 产品描述

便携式mini表头（支持溶解氧、pH、电导率、浊度等传感器）

在线溶解氧探头（8芯，4-20mA+RS485信号输出）

在线式电导率探头（7芯，4-20mA+RS485信号输出）

在线式pH探头（7芯，4-20mA+RS485信号输出）

在线式浊度探头（8芯，4-20mA+RS485信号输出）

7芯母头转8芯母头电缆线（适用于7芯探头）

1.5m长8芯延长电缆（适用于LT-730系列浊度探头）

43009

53703

53112

53024

53215

50772

50745

UC-Mini

ST-772

EC-320

EC-310

LT-736

CC-78(female-female)

MA-4.9CR

订购信息

规格参数
项目

手持式表头，可操作传感器、显示测量值，支持Wi-Fi，带继电器输出

0 ~ 40℃ (32~104℉)

-20 ~ 60℃ (-4~140℉)

内置锂电池，容量最大可达10200mAh

支持USB TYPE-C接口有线充电和Qi无线充电

L195 × W98 × D46.5 mm

4.3寸彩屏

分辨率：800×480像素

760 g

密码保护

一路RS485-Modbus，支持数字传感器通信

支持

Wi-Fi（802.11 b/g/n），支持数据传出至云服务器

一路数字量输入(与干接点继电器共用一个24V电源)

一路干接点继电器，支持1A/24V的负载（需要外接24V电源）

512M RAM

组件说明

操作温度

存储温度

电源要求

充电接口

外形尺寸

显示屏

显示屏规格

重量

安全等级

通讯选项

固件升级

远程通信

信号输出

继电器规格

内存容量

规格项目

备注：(1)随着技术持续更新，技术参数不断变更，请保持关注

规格参数 (1）


