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商标专利

Pyxis
®
为Pyxis Lab, Inc. 注册商标，可注册于一个或多个国家。

机密申明

本手册中包含的信息属于机密专有，为Pyxis Lab,lnc.的财产。信息披露内容不得用于生产，

制造或其他披露内容的物品再生产。没有Pyxis Lab, Inc.的书面同意，信息披露内容不得向他人

透露或以任何方式公开表达。

有限质量保证

Pyxis申明其产品在材料和工艺上的缺陷，将选择性修复或更换零件，零件需被证明为全新但

有缺陷的，或再生产的（即等同于新的）。本保证具有唯一性，无其他格式，无论书面、口头、明

示或暗示。

保修期限

Pyxis的保修期限从出厂开始为12个月。任何情况下标准有限质量保证范围只延伸至装运日期

开始，为时12个月。

保修服务

产品可退还至Pyxis维修或更换，在某些情况下，我们可短期借出或出租适合的工具。

Pyxis保证任何提供的服务必须遵循技术能力的合理标准，并且交货时产品的性能有效。所有

的服务处理的正确性和完整性将在客户代表或指定人员处被审核并认可，同时Pyxis保证这些服务

授权后将纠正任何生产中的认证缺陷。

我们提供维修组件（零件和材料），但不包括耗材，在修复过程中或可单独购买，我们同时也

为90天之前的用料和做工而保证。在任何情况下，被担保的维修组件如果纳入仪器超出原定期限，

则整个仪器的保修时间会对应延长。

返修寄送

任何一个退至工厂的产品接受技术支持之前都必须提前联系Pyxis，可通过客户服务邮箱

（service@pyxis-lab.com.cn）或热线电话（400 998 3350）联系，

Pyxis将支付至客户现场进行更换或维修的产品货运费，不包括任何税项及关税。客户应支付

所有退还至Pyxis的运费，包括所有税项和关税。任何产品返至工厂，如没有提前联系Pyxis，将存

在可能被退回的可能。

mailto:service@pyxis-lab.com
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1 总则

Pyxis 推出的 UC-Mini 是一款手持式表头，全新的便携式

设计，彩色触摸屏操作连接 Pyxis 各类在线传感器，具有强

大的显示与设置功能。包括控制主板、4.3 寸触摸屏、支持

Wi-Fi，内置大容量锂电池，支持有线与无线充电。可适配

Pyxis 多种数字传感器，支持一路探头连接，一路控制信号输

出，通过 UC-Mini 手持式表头可以实现对传感器数据显示、

校准与相关控制。

UC-Mini 支持 Wi-Fi，可将数据上传到云服务器，也可实

现固件联网升级。

1.1 典型应用

可用于工业、市政、水产养殖、环境监测等多种场合应用，适用于野外、现场快速连

接探头监测与分析

1.2 仪器特点

 4.3 寸彩色触摸屏，中英文支持，阳光下可见

 支持 Wi-Fi（802.11 b/g/n），可实现数据上传和固件升级

 最大支持内置 10200mAh 大容量锂电池，实现超长续航

 支持 USB TYPE-C 接口有线充电和 Qi 无线充电，充电无忧

 一路 RS485 接口，支持 Pyxis 溶解氧、pH、电导率、浊度等多种数字传感器

 一路干接点继电器，支持 1A/24V 的负载（需要外接 24V 电源）

 一路数字量输入（与干接点继电器共用一个 24V 电源）

http://www.pyxis-lab.com.cn
mailto:|service@pyxis-lab.com.cn
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1.3 仪器参数

随着 Pyxis技术持续更新，此技术参数可能随时变更，恕不另行通知

项目 规格

组件说明 手持式表头，可操作传感器、显示测量值，支持 Wi-Fi,带继电器输出

操作温度 0 ~ 40℃ (32~104℉)

存储温度 -20 ~ 60℃ (-4~140℉)

电源要求 内置锂电池，容量最大可达 10200mAh

充电接口 支持 USB TYPE-C 接口有线充电和 Qi 无线充电

外形尺寸 195(长)x98(宽)x46.5(高) mm

显示屏 4.3 寸彩屏

显示屏规格 分辨率：800×480 像素

重量 760g

安全等级 密码保护

通讯选项 一路 RS485-Modbus，支持数字传感器通信

固件升级 支持

远程通讯 WiFi（802.11 b/g/n），支持数据传出至云服务器

信号输出 一路数字量输入（与干接点继电器共用一个 24V 电源）

继电器规格 一路干接点继电器，支持 1A/24V 的负载（需要外接 24V 电源）

内存容量 512MB RAM

http://www.pyxis-lab.com.cn
mailto:|service@pyxis-lab.com.cn
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1.4 仪器外观

Figure 2.UC-Mini 外观图

探头接口

屏幕

开关机按键

USB Type C 充电口

备用接口

Figure 1 UC-Mini外观图图 1 UC-Mini 外观图

http://www.pyxis-lab.com.cn
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1.5 仪器尺寸

图 2 UC-Mini 尺寸图

http://www.pyxis-lab.com.cn
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2 UC-Mini 使用

2.1 UC-Mini 充电

UC-Mini 内置 10200mAh 的锂电池。当电池没电的时候，请用 5V/2A 或 5V/3A 的充电

器给 UC-Mini 充电，建议在关机状态下充电，需要 10-12 小时才能完全充满。充电的时候，

按键内置的红灯会亮，红灯的亮度会随着充电电流的大小进行调整，当电池充满后，红灯

熄灭。如果是开机状态下充电，不会有红色的指示灯，只会显示蓝色的运行灯，这时请从

屏幕右上角观察充电的状态，只有当充电闪电标识消失且显示 100%时才是充满电。

充电过程中，屏幕右上角显示的剩余电量只是一个参考值，与实际值有一点偏差，仪

器也会有点微微发热，这是正常现象。

UC-Mini 同时还支持无线充电，充电的时候，请把仪器背面的无线充电标识对准充电

底座放好，按键内置的红灯会亮（关机状态下），由于无线充电功率的限制，强烈建议在

关机的状态下再使用无线充电，同时充满电的时间也会相应的变长，在 12 小时以上。

USB Type C 充电的优先级高，也就是说如果同时 USB Type C 充电和无线充电都存在，

那只有 USB Type C 充电会起作用，如果这时去掉 USB Type C 充电，会自动切换到无线充电。

Note：电池充电时，这时仪器显示的电压和百分数与真实的电池电量会有点差别，所以是

否充满电请同时参考充电闪电标识是否消失或按键内置红灯是否熄灭。

2.2 UC-Mini 开关机

开机: 按下设备的开关按键，随后松开就可以开机了，这时电源按键的蓝灯会亮起

关机: 按住仪器的按键大概 5 秒钟，当看到屏幕关闭且蓝灯灭掉后松开按键。如果机器在

充电，则蓝灯灭掉的同时，红灯会亮起

无线充电区

图 3 UC-Mini无线充电区域

http://www.pyxis-lab.com.cn
mailto:|service@pyxis-lab.com.cn
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为了延长电池的使用时间，UC-Mini 在没有人操作的情况下，10 分钟（缺省值）后会

自动关机。自动关机的时间可以在系统页里修改。

电池容量低于 20%时，电池显示将转为红色背景。建议此时关机并给设备充电。当电

池容量不足以支持继续工作时，设备会在界面提示电池电量过低并自动关机。请接上充电

器后再使用。

2.3探头连接及更换

2.3.1 探头连接

UC-Mini 的顶端有两个连接头，如图 1，右边的 8 芯连接头是用来连接探头，连接的时

候请将探头上插座对准 UC-Mini 插头的缺口，然后把探头上的插座往里面压，最后把探头

上的旋帽旋紧。连接探头后，UC-Mini 开机，缺省情况下不会给探头供电，请在连接探头

后，点击连接探头选项。如下图所示。

图 4 连接探头

2.3.2更换探头

当需要更换探头进行测量时，首先请在 UC-Mini 看板界面上方关闭探头开关，然后将

已连接的探头从 UC-Mini 的 8 芯接头上断开，再将需要更换的探头接到 8 芯接头上，最后

打开连接探头开关，待 UC-Mini 重新扫描连接探头后界面会显示探头信息及读数。目前

UC-Mini 支持 ST-772, ST-712，ST-500，ST-726，ST-730B 等探头。说明书以下部分以 ST-772

溶解氧探头为例子来说明 UC-Mini 的功能。

http://www.pyxis-lab.com.cn
mailto:|service@pyxis-lab.com.cn
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3 界面显示与操作

3.1 连接溶解氧探头

3.1.1 探头读数显示

UC-Mini 的顶端有两个连接端子，如图 1 所示，右边的 8 芯连接端子是用来连接溶解

氧探头，连接的时候请把溶解氧探头的插口和设备上连接端子的缺口对准，然后把探头的

插口往里按压，最后把探头上的旋帽旋紧。连接到探头后，在 UC-Mini 将使能探头开关打

开，等待几秒后界面显示溶解氧浓度和温度，如下图所示。

图 5 UC-Mini 溶解氧探头显示

3.1.2 探头校准

UC-Mini 支持对溶解氧探头进行空气校准和零点校准，在进行校准前，请确保探头干

净，去除膜上附着的碎屑及滋生的微生物。若膜上有水，请用软布把水擦干，请注意擦拭

的时候不要破坏膜。

点击主界面右上方的校准按钮进入溶解氧探头校准页面，如下图所示

http://www.pyxis-lab.com.cn
mailto:|service@pyxis-lab.com.cn
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图 6 溶氧探头校准界面

点击空气校准按钮，UC-Mini 显示空气校准页面注意事项，需要点击确认按钮来启动

校准，如下图所示。整个校准过程将在 15 秒内完成，校准结束后，注意底部显示校准结

果。

图 7 溶氧探头空气校准

http://www.pyxis-lab.com.cn
mailto:|service@pyxis-lab.com.cn
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点击零点校准按钮，UC-Mini 显示零点校准页面，与空气校准页面类似。注意，溶解氧

探头在出厂时已经做了零点校准，除非确实有必要，用户不需要做零点校准。

图 8 溶氧探头零点校准

3.1.3 恢复出厂参数

如果溶解氧探头放置在空气中，但是误操作点击了零点校准，会造成探头测量参数错

误，无法继续正确测量，在这种情况下，请点击探头校准页面的复位出厂参数按钮，探头

内部的参数将被复位到探头出厂时的正确状态。

3.2 查看趋势图

UC-Mini 连接溶探头后，读取到的探头数据将被保存到 SD 卡，便于用户对被测水样进

行 j 时的长时间观察。如图 9 所示，用户可以在趋势图界面上查看实时数据趋势图和历史

数据列表。点击时，天，周按钮可以查看最近一小时，最近一天和最近一周的历史数据。

http://www.pyxis-lab.com.cn
mailto:|service@pyxis-lab.com.cn
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图 9 UC-Mini 实时数据和历史数据查看

3.3 查看运行日志

UC-Mini 的开机动作，软件升级，传感器的校准，工厂参数复位等等操作将被保存运行

日志，便于用户查看，如图 10 所示。

图 10 UC-Mini 运行日志

http://www.pyxis-lab.com.cn
mailto:|service@pyxis-lab.com.cn
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3.4 参数设定

如图 11 所示，用户可以在系统界面查看设备的系统信息，电池电量信息，内存空间

信息，同时可以设置设备的日期和时间，自动关机时间。用户也可以通过语言选择下拉框

切换设备到英文操作界面。

图 11 UC-Mini 参数设置

3.5 软件升级

UC-Mini 支持无线网络连接，连接网络后可通过系统界面设置检测是否有软件版本更

新，当检测到有新的软件版本时，可直接点击升级按钮进行软件版本升级。

3.5.1 无线网络连接

在系统界面点击无线网络选项的“>”图标进入无线网络连接界面，点击想要连接的

无线网络然后输入密码便可连接无线网络。

http://www.pyxis-lab.com.cn
mailto:|service@pyxis-lab.com.cn


UC-Mini手持式表头操作说明书 | www.pyxis-lab.cn | service@pyxis-lab.com.cn | +86 400 998 3350
14

操作说明书

图 12无线网络连接

3.5.2 软件升级

无线网络连接正常的状态下，在系统界面点击软件版本号选项的“>”设备会自动扫

描当前最新版本，如果目前没有版本更新则在界面提示“当前已是最新版本”，如图 13

所示。

图 13 自动识别软件版本

http://www.pyxis-lab.com.cn
mailto:|service@pyxis-lab.com.cn
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如果扫描到有新的软件版本界面会提示新的版本号并提示是否更新软件，如果确认更

新软件版本，点击升级按钮后程序会自动升级后，升级完成后重启机器后设备正常使用。

图 14软件升级

http://www.pyxis-lab.com.cn
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4联系我们

如果您对 UC-mini的使用或维护有疑问，请与我们联系：

启盘科技发展（上海）有限公司-中国总部

上海市浦东新金桥路 1299号 1号楼 406

400-998-3350

info@pyxis-lab.com.cn

www.pyxis-lab.cn

Pyxis Lab, Inc.-全球总部

1729 Majestic Dr. Suite 5

Lafayette, CO 80026 USA

1-866-203-8397

www.pyxis-lab.com

service@pyxis-lab.com.cn

Pyxis Lab，Inc.

微信公众号 售后服务

http://www.pyxis-lab.com.cn/aboutus.html
http://www.pyxis-lab.com.cn
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